
podłączenie 
okapu

DATA:

S
Projektant:

Faza projektu:

inż. Renata Pluto-Prądzyńska

Nr rys.Inwestor:

Temat:

SkalaPracownia Projektowa
R&R

  75-839 Koszalin 
  ul. Łużycka 70/1
NIP 669-23-03-813

Budynek mieszkalny wielorodzinny

1:50
Obiekt:

Adres:

2
UAN/N/7210/80/85
 ZAP/IS/2702/01

Gmina Miasto Koszalin - Zarząd Budynków 
Mieszkalnych ul. Połczyńska 24, 75-815 Koszalin
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- lokal nr 3

07.2024 r.

ul. Barlickiego 9, 75-077 Koszalin

okienny o wyd. 25 - 30 m³/h
Istniejący nawiewnik 

okienny o wyd. 25 - 30 m³/h
Istniejący nawiewnik 

Istniejący nawiewnik 
okienny o wyd. 25 - 30 m³/h

Elektryczny podgrzewacz 
ciepłej wody o poj. 50L. 

ul. Barlickiego

RZUT I PIĘTRA

POKÓJ
21,46 m²

POKÓJ
11,14 m²

Wk

Główny pion zimnej 
wody Dn 32 mm

h=2,80mh=2,80m

POKÓJ
9,72 m²
h=2,80m

h=2,80m

ŁAZIENKA
  4,42 m²

h=2,50m

KUCHNIA
6,10 m²
h=2,50m

WŁ

BRANŻA:
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L POKÓJ
21,23 m²

h=2,80m

 4 

Istniejący przewód gazowy
z rur stal. cz. Dn15 mm
ułożony za szafkami

dz. nr 285, obr. 0021

Istniejący przewód gazowy
z rur stal. cz. Dn20 mm

Piec kaflowy 
na opał stały

Piec kaflowy 
na opał stały

Piec kaflowy na opał 
stały trwale odłączony 
od komina

Projekt architektoniczno - budowlany

INWENTARYZACJA INSTALACJI GAZOWEJ


